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SCHEMA PRACOVNIHO MISTA - SITUACE V MISTE KRIZENI, $SZ
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SCHEMA PRACOVNIHO MISTA - SITUACE V MISTE KRIZENI, $SZ

- havarijni oprava
- délka zaboru max. 100 m

SCHEMA PRACOVNIHO MiSTA - SITUACE V MISTE KRIZENi, $S1

- havarijni oprava
- délka zaboru max. 100 m
- priljezdova Sitka podél zaboru min. 3 m

- doprava fizena kyvadlové pomoci svételného signalizacniho zafizeni
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SCHEMA PRACOVNIHO MISTA - SITUACE V MiSTE KRIZEN, $S2
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SCHEMA PRACOVNIHO MISTA - SITUACE V MiSTE KRIZENi, SSZ

- havarijni oprava
- délka zaboru max. 100 m

2 oy,

- priljezdova Sitka podél zaboru min. 3 m

- doprava fizena kyvadlové pomoci svételného signalizacniho zafizeni

délka zaboru max. 100 m
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- havarijni oprava

- délka zaboru max. 100 m
- priljezdova Sifka podél zaboru min. 3 m
- doprava fizena kyvadlové pomoci svételného signalizacniho zafizeni
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- havarijni oprava

- délka zaboru max. 100 m

- pritjezdova Sifka podél zaboru min. 3 m

- doprava fizena kyvadlové pomoci svételného signalizacniho zafizeni

délka zdboru max. 100 m
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- prijjezdova $ifka podél zaboru min. 3 m
- doprava fizena kyvadlové pomoci svételného signalizaniho zafizeni

délka zéboru max. 100 m
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délka zahoru max. 100 m
- - Souhlasime s pFechodnou dpravou provozu, uzavirkou a zvla§tnim uZivanim pozemni
CHUI]NlK CHUDNIK komunikace.
V souladu s ustanovenim § 36 odst. 3 zék. ¢. 500/2004 S. Sprévniho Fadu se vzdévame préva
vyjadfit se k podkladdm rozhodnuti.
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e - pracovni misto

Dopravni znaceni, které bude v rozporu s prechodnym dopravnim znacenim, bude docasné

zneplatnéno.
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